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WAC-System Wohnungslüftung mit System
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Energieeffizienz und angenehmes Wohnklima – 
Atmen Sie tief durch!

Lüftungsgerät von Westaflex mit hocheffizientem Rotations-Wärmeüber-
trager zur Be- und Entlüftung von Wohnungen bzw. Einfamilienhäusern bis 
250 m² Wohnfläche.

Beschreibung
• Wärmeübertrager mit einem thermischen Wirkungsgrad   

von bis zu 91 % (abhängig vom Volumenstrom)
• wirtschaftliche und geräuscharme EC Ventilatoren
• erfüllt ErP Richtlinie 2015
• eingebautes Nachheizregister
• Zulufttemperatur Regelung über Fernbedienung
• Volumenstrom 370 m³/h bei 100 Pa
• Anschluss CO2-, Druck- und Feuchtefühler (Fühler auf Anfrage)
• inkl. separater digitaler Bedieneinheit
• Montage des Zentralgerätes in jeder Position ohne Kondensatablauf 

möglich

Technische Daten
Stromanschluss: ~ 230 V / 50 Hz
Max. Stromverbrauch: 880 W
Max. Leistungsaufnahme: 5,3 A
Anschlusswert Heizung: 600 W
Außenluftfilter: F7
Abluftfilter: M5
Abmessungen H/B/T: 693 × 961 × 398 mm
Gewicht: 54 kg
Luftanschluss: DN 200
Steuerung: MOD BUS Protokoll
Fernbedienung: EIA 485 Schnittstelle
Filterüberwachung: zeitlich

Allgemeine Information
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Außenluft

AbluftFortluft

Zuluft

Abluftventilator

Zuluftventilator
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Elektro-
Heizregister

Abluftfilter

Außenlufttemperaturfühler
(Zusammen mit Schaltschrank lieferbar) 

Abluftfeuchte- und
Temperaturfühler

Zulufttemperaturfühler
(Zusammen mit Schaltschrank lieferbar) 

Außenluftfilter

FunktionsweiseAbmessungen


