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Energieeffizienz und angenehmes Wohnklima – 
Atmen Sie tief durch!
Lüftungsgerät von Westaflex mit hocheffizientem Kreuzgegenstrom-
Wärmeübertrager zur Be- und Entlüftung von Wohnungen bzw. Einfamilien-
häusern bis 270 m² Wohnfläche.

Beschreibung
• Aluminium-Wärmeübertrager mit einem thermischen Wirkungsgrad 

bis zu 94 % (abhängig vom Volumenstrom)
• wirtschaftliche und geräuscharme EC Ventilatoren 
• hochgedämmtes Gehäuse mit einer Dämmung von 30 mm
• erfüllt ErP Richtlinie 2015
• integrierte automatische Bypassklappe
• integrierter Feuchtefühler
• Volumenstrom 400 m³/h bei 100 Pa
• Anschluss CO2-, Druck- und Feuchtefühler (Fühler auf Anfrage)
• Anschluss für externes Vor- und Nachheizregister
• inkl. separater digitaler Bedieneinheit

Technische Daten
Stromanschluss: ~ 230 V / 50 Hz
Max. Stromverbrauch: 170 W
Max. Leistungsaufnahme: 1,87 A
Außenluftfilter: F7
Abluftfilter: M5
Abmessungen H/B/T: 912 × 600 × 500 mm
Gewicht: 57 kg
Luftanschluss: DN 160
Steuerung: MOD BUS Protokoll
Kommunikation: EIA 485 Schnittstelle
Filterüberwachung: zeitlich

Allgemeine Information

FunktionsweiseAbmessungen

Zentralgerät 350WAC001
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Zulufttemperaturfühler

Außenluft-
temperatur-
fühler

Fortluft-
temperatur-
fühler

Elektro-Heizregister

Zuluftventilator

Abluft-
ventilator

Kreuzgegenstromstrom-Wärmeübertrager

Abluft-
filter

Außenluft-
filter

Abluftfeuchte- und
Temperaturfühler

Bypass-
klappe
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