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WAC-System Wohnungslüftung mit System

Bogen 90° schmalseitig - 50VARWF Montageanleitung

Bogen 90° schmalseitig - 50VARWF
Artikel-Nr. 50VARWF

Beschreibung Bogen 90° schmalseitig bei geringem Platzbedarf zum 
Umlenken von Kunststoff rohren. 
Für die Be- und Entlüftung von Wohnräumen.

Abmessungen

Länge:
Breite:
Höhe:

170 mm
96,5 mm
96,5 mm

Gewicht: 0,31 kg

Material Kunststoff

Verpackungseinheit 1 Stück

Inhalt A  Bogen 90° schmalseitig

Bauseits Schrauben Ø 5 mm und Dübel, 

Gleitmittel (Paraffinwachs)
Montage

Werkzeuge

Abmessungen Druckverlust-Diagramm

Akustik

A

Schallleis-
tungspegel-
minderung 
in dB

Oktavmittenfrequenz in Hz

63 125 250 1000 2000 4000 8000

1 2 3 3 3 3 3

170 52

12
8,
5

21
3,
5

36

154

164,6

46
,6

Volumenstrom in m³/h

D
ru

ck
ve

rl
us

t 
in

 P
a

20 25 30 35 40 45 50
0

1

2

3

4

5

6



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WAC-System Wohnungslüftung mit System

Bogen 90° schmalseitig - 50VARWF Montageanleitung

Westaflexwerk GmbH    Thaddäusstraße 5    D-33334 Gütersloh    Fon +49 (0) 5241 401-0    Fax +49 (0) 5241 401-3411       www.westaflex.de

4

Klick! Klick!

Klick!

Klick! Klick!

Klick!

Ø 5 mm

mind. 50 mm lang

Gleitm
ittel

Gleitm
ittelttel

Gleitm
ittel

Anschluss 
Anschluss-Stück Flachkanal 
(50VARAS50)
oder 
Anschluss-Stück Rundkanal 
(50VARAS75 - o.Abb.)
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Ansicht A

A

Halter vom
Anschluss-Stück
Flachkanal 
(50VARAS50)
oder 
Anschluss-Stück
Rundkanal 
(50VARAS75 - o.Abb.)
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Verwendung Halter siehe Bild 5


